ISG 500

ISG500



ISG 500
GÉNÉRATEUR DE FONCTIONS 5MHz
Á SYNTHÈSE NUMÉRIQUE DIRECTE PROGRAMMABLE*
Notice d'utilisation
* RS232 et USB en standard 

   option : Ethernet
INSTRUMENTS ET SYSTEMES

ZI des Radars, 12 rue Diderot

91350 GRIGNY

tel. : 01 69 02 31 56       Fax. : 01 69 02 08 93

www.instruments-systemes.fr

10/05 

Spécifications techniques .......................................
 4

Sécurité ...................................................................
 6
Garantie ..................................................................
 6
Entretien .................................................................
 6
Mise en service .......................................................
 6
Utilisation ...............................................................
 7

Dessin de la face avant ...............................
 7

Dessin de la face arrière...............................
 8


Symboles portés sur l'appareil ...................
 9

Remplacement des fusibles ........................
 9

Description de la face avant........................ 
 9

Description de la face arrière.......................
10

Sélection de la fonction du signal................  10

Réglage de la fréquence ..............................  11


Sélection de la modulation ..........................  11


Sélection du rapport cyclique………...........  13


Sélection de l’amplitude…...........................  13


Sélection de la tension de décalage..............  14


Activation du signal de sortie……...............  14


Sauvegarde et Rappel de configuration........  15

Menu principal.......................................................... 16

Sous menu Contraste..................................... 16

Sous menu Limite Sortie............................... 16


Sous menu Configurer................................... 17


Sous menu Etalonner..................................... 17


Sous menu Interface.......................................17


Interface RS232............................................. 17


Interface USB.................................................18

Interface Ethernet.......................................... 18

A propos................ ....... ................................18

Commande à distance .............................................. 19

Connexion RS232......................................... 19

Connexion USB............................................ 19


Tableau des commandes ...............................20
.

Spécifications techniques     (18°C - 28  °C)

Fréquence /Période : 
Gamme : 10mHz à 5MHz  / 100s à 200ns

Résolution : 10mHz min. / 100s max.

Affichage : 5 chiffre
Précision : 50ppm typique.
Fonctions :
Sinus : 10mHz à 5MHz 


         Distorsion <0.1%  (10mHz à 20kHz)



            <1%     (20kHz à 5MHz)

Carré : 10mHz à 5MHz Temps montée/descente < 25ns


         Rapport cyclique variable de 5% à 95%


Impulsion : Largeur d’impulsion variable de 1µs à 90s 

Triangle : 10mHz à 100kHz


   Linéarité <1% (10mHz à 100kHz)

Rampe :    200mHz à 100kHz


   Linéarité <1% (400mHz à 100kHz)

Balayage :
Interne : Linéaire ou Logarithmique


 Temps de balayage de 20ms à 20s

 Gamme fréquence : 200mHz à 5MHz


 Sortie synchro. Signal sur BNC

Externe : Entrée sur BNC. Impédance : 10k Ω typ.
Modulation (interne ou externe):

AM : 0 à 100%                (BP : DC à 20kHz)

      
Interne : 500Hz sinus

Externe : 1Veff pour 100%

FM : de 100Hz à 5MHz   (BP : DC à 5kHz)

FSK : de 100Hz à 5MHz (BP : DC à 100 kHz)   
PSK : de 0 à 360°           (BP : DC à 100 kHz)

Sortie principale : 
Impédance : 50Ω

Amplitude de sortie : 10V max. crête à crête sur 50 Ω.


        20V max. crête à crête sur circuit ouvert à vide 

Atténuation : Variable de 0 à 620dB,

Tension de décalage : ±10V à vide, ± 5V sur 50Ω


Réglage indépendant du niveau de sortie.

Réglage de la limitation du niveau de sortie : signal + offset
Sortie TTL :  0-5V   Temps montée/descente <10ns

Fréquencemètre : 100mHz à 100MHz ±1digit

Affichage sur 5 chiffres, entrée sur BNC (1MΩ/22pF)

Protections : réinjection ±60V et courts-circuits sur toutes les sorties.

Affichage : LCD Blanc-Bleu 2x 16 caractères avec rétro-éclairage

Interfaces :  Liaison RS232 par SUB-D 9points (3fils). Protocole Xon-Xoff.

       Vitesse de transmission 1200 à 19200 Bauds


       Liaison USB type B.

                     Programmation de toutes fonction et gammes.

Sécurité : CEI 1010-1 Classe 1


    Cat II 600V, Degré de pollution 2.
Alimentation :
230 V ± 10 %  50-60Hz, max. 40VA max.
Fusible : Incorporé dans la prise secteur 5x 20 mm Temporisé 315mA/250V

Température

d'utilisation:

10-40 °C humidité < 80 %

Dimensions : 240 x240 x 88 mm (L x l x P)

Poids :
environ 2,5kg

Livré avec cordon secteur, cordon RS232 et cordon USB
Option  AC04 : Interface Ethernet (montage usine)
Divers:
 Réglage des paramètres par les menus à l’aide des touches et du 
codeur numérique rotatif

Boîtier PVC antichoc avec poignée de transport/béquille

Sécurité

INSTRUMENTS et SYSTEMES certifie que cet appareil a quitté son établis​sement dans un parfait état de fonctionnement et de sécurité.

Durant son élaboration et sa fabrication, cet appareil a été l'objet de soins vigi​lants afin d'offrir le maximum de sécurité à l'utilisateur. Si l'appareil ne fonc​tionne plus, est visiblement endommagé ou ne semble pas offrir un état de sé​curité suffisant, il doit être immédiatement débranché du secteur et du circuit mesuré et retourné pour réparation. L'ouverture, la maintenance et la réparation ne doivent être effectués que par un personnel compétent.

Toute utilisation non conforme aux indications de cette notice peut être dange​reuse pour l'utilisateur.

Garantie

Cet appareil est garanti contre tout vice de fabrication ou défaillance de compo​sant pendant une période de deux ans à partir de la date d'achat. Cette garantie couvre les pièces et la main d'oeuvre. L'appareil doit être retourné dans un cen​tre de maintenance agréé. Le produit reconnu défectueux sera réparé ou rem​placé dans les meilleurs délais.

Cette garantie ne s'applique pas en cas de modification de l'appareil, de mainte​nance par un personnel non agréé ou d'utilisation au delà des limites prévues. 

Entretien

Votre multimètre ne demande aucun entretien particulier. En cas de salissure, essuyer avec un chiffon doux. Evitez de faire pénétrer de l'eau ou un liquide à l'intérieur, ce qui pourrait affecter les caractéristiques d'isolement.

Mise en service

Déballez soigneusement votre appareil en veillant à ce qu'il ne présente pas de dommage occasionné par le transport.

Insérez le cordon d'alimentation à l'arrière et reliez le au secteur. Cet appareil est en classe I pour la protection de l’utilisateur. Pour cette raison, la connexion au réseau comprend une liaison de terre de protection. Il faut toujours utiliser le cordon d’alimentation fourni avec l’appareil.
Mettez en route à l'aide de l'interrupteur situé sur la face arrière.
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Symboles portés sur l'appareil

[image: image3.wmf]
    indique la présence éventuelle d'une tension dangereuse

[image: image4.wmf]
    indique que la notice d'utilisation doit être consultée
Remplacement du fusible

Avant de procéder au remplacement du fusible, débrancher impérativement l'appareil de toute source de tension dange​reuse.

[image: image5.wmf]
Le remplacement doit être réalisé par un fusible de même type :

· fusible retardé 100 mA sur l'entrée réseau (T 100 mA)

Description de la face avant 
Le générateur ISG500 possède 4 prises BNC pour les entrées et sorties de signaux :

· une BNC pour la sortie principale du signal (impédance 50.

· une BNC pour la sortie des signaux de synchronisation niveau TTL.

· une BNC pour l’entrée synchro./modulation à partir de signaux externe.

· une BNC pour l’entrée compteur de signal externe. 
Les touches de fonction de la rangée supérieure permettent de sélectionner le signal de sortie en forme, niveau, modulation, fréquence, etc.. et d’activer la sortie.
Les touches x10, (10 et l’encodeur rotatif permettent de modifier directement la valeur du paramètre afficher ( ex : fréquence, niveau, etc.)
Les 6 touches sous l’afficheur ont les fonctions suivantes :

· Les 3 touches directement sous l’afficheur agissent sur la sélection des paramètres affichés dans les menus.
· La touche MENU affiche le menu de base 
· La touche STORE/RECALL affiche le menu de configuration de l’appareil
· La touche COUNTER place l’appareil en mode fréquencemètre

Les touches MENU, STORE/RECALL, COUNTER  et OUTPUT sont    toujours actives quelles que soit la fonction sélectionnée.
Description de la face arrière 
La face arrière de l’ISG500 comprend :
· une prise secteur avec fusible incorporé
· un interrupteur secteur

· une prise de communication série USB type B

· une prise de communication série RS232 (3fils)

· une prise de communication Ethernet (en option) 10Mbps

Sélection de la fonction principale du signal 

La sélection de la fonction du signal de sortie se fait en pressant sur la touche FUNCT. Le menu suivant s’affiche : 


SINUS

(
   OK            (
Il faut utiliser les touches sous les symboles ( et ( pour faire défiler les fonctions. Lorsque la fonction souhaitée est affichée, il faut presser sur la touche sous le « OK » pour valider, le menu est automatiquement fermé.
Pour quitter le menu sans valider le choix, il faut presser à nouveau sur la touche FUNCT ou presser une autre touche de fonction.
Les signaux disponibles  sont les suivants : 
SINUS, TRIANGLE, CARRE, RAMPE + (positive), RAMPE – (négative), IMPULSION, CONTINU, NIVEAU LOGIQUE.
En fonction SINUS, TRIANGLE, CARRE, RAMPE + ou RAMPE –, il est possible de régler la fréquence, le niveau de sortie et la tension de décalage.

En fonction IMPULSION, il est possible de changer la largeur d’impulsion indépendamment de la fréquence avec la touche DUTY (voir ci-après). 

En fonction CONTINU, le niveau se règle en pressant sur offset et en faisant varier le niveau de décalage.
En fonction NIVEAU LOGIQUE, le signal de sortie est de forme carré et toujours référencé par rapport au zéro volt. Il est possible de faire varier le niveau d’amplitude de –10V à +10V. 
Réglage de la fréquence
Pour régler la fréquence du signal de sortie, il faut presser la touche FREQ. 

Le menu suivant s’affiche : 

  Freq : 1000.0Hz

  (
   OK           (
Le curseur indique le chiffre actif qui peut changer de valeur avec l’encodeur rotatif. Pour changer de chiffre actif, il faut déplacer le curseur sous le chiffre avec les touches sous les symboles ( et (.
Pour modifier rapidement la fréquence, il est également possible d’utiliser les touches x10, (10 pour la multiplier ou la diviser par 10 directement. Lorsque la fréquence souhaitée est affichée, il faut presser sur la touche OK pour valider, le menu est automatiquement fermé.

Pour quitter le menu sans valider le choix, il faut presser à nouveau sur la touche FREQ ou presser une autre touche de fonction.
En appuyant à nouveau sur FREQ, l’affichage commute en mode affichage de la période. Pour revenir en mode affichage de la fréquence, il appuyer à nouveau sur la touche FREQ.
Sélection de la modulation
 Modulation : AM

 ON        Choix           (
La sélection de la modulation se fait en pressant sur la touche MOD. Le menu suivant s’affiche : 

Les modulations disponibles sont AM, FM, FSK, PSK, BAL et TTL.
Pour faire défiler les modulations, il faut presser la touche (, le réglage des paramètres propres à chaque modulation se fait en pressant la touche Choix et la touche ( puis en pressant OK pour valider.
Modulation : AM

 OFF
Pour activer la modulation, il faut presser la touche ON, le menu suivant s’affiche :
Lorsque ce menu est affiché, toutes les touches de fonctions sont désactivées, il est uniquement possible de désactiver la modulation en pressant la touche OFF, de revenir à l’écran de base en pressant la touche MOD.

Pour quitter le menu sans valider le choix, il faut presser à nouveau sur la touche MOD ou presser une autre touche de fonction.

Paramètres de modulation

Modulation AM : 



Taux de modulation de 0% à 100% 


Source : Interne : 500Hz sinus 




Externe : le taux de modulation est donné par 



l’amplitude du signal de modulation de 0 à 1Veff 



correspondant à un taux de 0% à 100%.

Modulation FM : 



Excursion : 100HZ, 300Hz, 1kHz, 3kHz, 10kHz, 30kHz, 


100kHz, 300kHz et 1MHz.



Source : Interne ou Externe

Modulation FSK : 



Fréquence : Choix de la fréquence modulée (Fréquence2).



Source : Interne ou Externe

Modulation PSK : 



Phase : Choix de la phase de 0 à 360° (résolution 0,1°).



Source : Interne ou Externe

Balayage : 



Fréquence de début


Fréquence de fin



Durée



Balayage LIN ou LOG


Source : Interne ou Externe (déclenchement)

Modulation TTL : 



Uniquement active en SINUS, TRIANGLE, CARRE et 


NIVEAU LOGIQUE.



Source : Externe uniquement
Sélection du rapport cyclique 
     Larg:  15%
   (          OK           (
La modification du rapport cyclique se fait en pressant sur la touche DUTY. Le menu suivant s’affiche : 
Le curseur indique le chiffre actif qui peut changer de valeur avec l’encodeur rotatif. Pour changer de chiffre actif, il faut déplacer le curseur sous le chiffre avec les touches sous les symboles ( et (.

Lorsque le rapport cyclique souhaité est affichée, il faut presser sur la touche sous le « OK » pour valider. Le menu est automatiquement fermé.

Pour quitter le menu sans valider le choix, il faut presser à nouveau sur la touche DUTY ou presser une autre touche de fonction.

Le rapport cyclique peut varier de 10% à 90%, de la période du signal.

En pressant une seconde fois sur la touche DUTY, l’affichage indique la valeur de la largeur d’impulsion.

Par exemple, pour un signal de 1kHz (période=1ms), le rapport cyclique varie de 10% à 90% avec une largeur d’impulsion correspondante de 10ms à 90ms.
Sélection de l’amplitude
   Ampl :  10,0V

   (          OK           (
Le choix d’amplitude se fait en pressant sur la touche LEVEL. Le menu suivant s’affiche : 

Le curseur indique le chiffre actif qui peut changer de valeur avec l’encodeur rotatif. Pour changer de chiffre actif, il faut déplacer le curseur sous le chiffre avec les touches sous les symboles ( et (.

Pour modifier rapidement l’amplitude, il est également possible d’utiliser les touches x10, (10 pour la multiplier ou la diviser par 10 directement.

Lorsque l’amplitude souhaitée est affichée, il faut presser sur la touche OK pour valider. Le menu est automatiquement fermé.

Pour quitter le menu sans valider le choix, il faut presser à nouveau sur la touche LEVEL ou presser une autre touche de fonction.

Sélection de la tension de décalage

Le choix de la tension de décalage (offset) se fait en pressant sur la touche OFFSET. Le menu suivant s’affiche : 

   Decal :  +0,0V

   (          OK           (
Le curseur indique le chiffre actif qui peut changer de valeur avec l’encodeur rotatif. Pour changer de chiffre actif, il faut déplacer le curseur sous le chiffre avec les touches sous les symboles ( et (.

Pour modifier rapidement l’amplitude, il est également possible d’utiliser les touches x10, (10 pour la multiplier ou la diviser par 10 directement.

Lorsque l’amplitude souhaitée est affichée, il faut presser sur la touche OK pour valider. Le menu est automatiquement fermé.

Pour quitter le menu sans valider le choix, il faut presser à nouveau sur la touche LEVEL ou presser une autre touche de fonction.

Si la tension de décalage n’est pas nulle, la LED rouge s’allume pour indiquer la présence d’une composante continue sur le signal de sortie. 
Important : La tension de décalage est totalement indépendante du signal de sortie.
Activation du signal de sortie

Le signal de sortie est commuté par un relais qui est activé en pressant sur la touche OUTPUT.  Si la LED rouge est allumée, le signal de sortie est présent sur la BNC de sortie 50 Ω. Si la LED rouge est éteinte, le signal n’est pas présent sur la BNC.

Important : La sortie est protégée contre les surtensions et les réinjections jusqu’à ±60V
Sauvegarde et Rappel de configuration

Cette fonction permet de sauvegarder et de rappeler 10 configurations de la face avant de l’appareil.

La configuration stockée en « 0 » est la configuration de mise en route de l’appareil.
La touche STORE/RECALL affiche le menu de configuration de l’appareil :

   Config : sauve 
                OK           (
Pour faire défiler les choix, il faut presser la touche (, l’affichage commute entre sauve et rappel. Le choix se fait en pressant la touche OK pour valider, le menu suivant s’affiche :
     Rappel : 0
       -         OK          +
Le numéro de rappel ou de sauvegarde s’incrémente ou se décrémente avec les touches « - »  et « + », puis on valide en pressant la touche OK.
Dans le cas d’une sauvegarde, c’est la configuration en cours qui est sauvegardée.  Dans le cas d’un rappel de sauvegarde, l’appareil se configure avec les paramètres en mémoire pour cette configuration. 

La configuration stockée en « 0 » est la configuration de mise en route de l’appareil.
Il est possible de revenir à la configuration usine de l’appareil, voir paragraphe sur le MENU principal.

MENU  PRINCIPAL

Le menu principal est atteint en pressant la touche MENU, le menu suivant s‘affiche : 
             Contraste 
   Ech          OK          (
Pour sélectionner les sous-menus suivants : 

 Contraste, Limite Sortie, Configurer, Etalonner et Interface  » il faut presser la touche ( jusqu’au sous-menu souhaité et presser OK.
Sous-menu Contraste
Le menu suivant s‘affiche : 

              Régler 
       -         OK        +
Le contraste se règle en pressant sur les touches « - » et « + », puis en pressant la touche OK  pour valider.

Sous-menu Limite Sortie
Cette fonctionnalité permet de limiter le niveau du signal de sortie, afin de protéger le montage en aval. 

Le menu suivant s‘affiche : 

                Limite 
   ON         OFF      Regl
En pressant sur la touche Regl, le menu suivant s’affiche :

   Limite  :     6.6V
                OK
La limite en tension se règle avec l’encodeur numérique, puis en pressant la touche OK  pour valider.

Important : la limite (réglage unique) s’applique avec la même valeur pour l’amplitude du signal de sortie et pour la tension de décalage.
Lorsque la limitation est active, elle est signalée par l’affichage du symbole « lim » lorsque l’on veut ajuster l’amplitude du signal de sortie ou la tension de décalage
Sous-menu Configurer
Le menu suivant s‘affiche : 

          Conf. Usine ? 
   OUI                   NON
En pressant OUI, l’appareil revient à sa configuration initiale : 

   1000.0Hz        SINUS
   10.0V           +0.0V  
Sous-menu Etalonner
Ce menu n’est accessible que par un technicien agréé et dans le cadre d’un étalonnage usine.
Sous-menu Interface
Le menu suivant s‘affiche : 

              RS232

 Ech         OK           ( 
Pour faire défiler les interfaces (RS232, USB, Ethernet), il faut presser la touche (, puis OK pour valider.

Sous-menu Interface RS232

Sélection de la vitesse de transmission

La sélection de la vitesse se fait en pressant sur la touche choix. Le menu suivant s’affiche : 

 Baud : 1200
 Ech         OK            (
Les vitesses de transmission disponibles sont 1200, 2400,4800, 9600, 19200 bauds.

Pour faire défiler les vitesses, il faut presser la touche (, puis valider en pressant OK. Le menu suivant s’affiche : 
              RS232

 Ech         choix        ON    
L’activation de l’interface se fait en pressant la touche ON. En pressant la touche Ech,  on revient au  menu précédent sans effectuer de changement.
Sous-menu Interface USB
Le menu suivant s’affiche : 
                USB 
   Ech                       ON  
L’activation de l’interface se fait en pressant la touche ON. En pressant la touche Ech,  on revient au  menu précédent sans effectuer de changement.

La vitesse de transmission est fixe et de 19200 Bauds.

Sous-menu Interface Ethernet
Le menu suivant s’affiche : 
             Ethernet

   Ech                       ON  
L’activation de l’interface se fait en pressant la touche ON. En pressant la touche Ech,  on revient au  menu précédent sans effectuer de changement.

Si l’interface n’est pas monté(OPTION), l’ écran suivant s’affiche :
        Interface absente
                OK  
Sous-menu A propos

 ISG500            1.02

 RS232      9600        OK  
Indique le type d’appareil, la version logiciel, l’interface utilisée, la vitesse de transmission. On quitte le menu  en pressant sur la touche OK.
Commande à distance 
Connexion RS232
Lorsqu'il est relié à un ordinateur, votre générateur ISG500 utilise un protocole de dialogue logiciel (Xon - Xoff) plutôt qu'un contrôle de flux matériel.  La connexion peut ainsi être réalisée au plus simple par un cordon à trois fils (Rxd, Txd et masse signal).

Le cordon de liaison comprend un connecteur à 25 ou 9 points, selon la connexion de sortie RS 232 de l'ordinateur et doit réaliser les connexions du tableau suivant.

Il est préférable d’utiliser le cordon fourni avec l’appareil.
	connecteur femelle

25 points (PC)
	connecteur femelle

9 points (PC)
	connecteur mâle

9 points (appareil)

	2
	3
	3

	3
	2
	2

	7
	5
	5


Connexion USB : 

Pour relier votre générateur ISG500 à un ordinateur, utiliser le cordon livré avec l’appareil (type A-type B).

Lorsque l’appareil est connecté Windows demande l’installation des drivers.

Pour installer les drivers USB, insérer le CD fourni dans le lecteur de CDROM ( ex : D :/ ). Suivre les instructions de windows et indiquez le répertoire suivant : D:\Driver USB\ R9052154\
A la fin de l’installation des drivers, il est possible d’installer le Virtual Com Port (VCP) pour utiliser l’appareil avec différents logiciels comme l’hyper terminal de Windows. Pour cela, suivre les instructions d’installation de Windows. Insérer le CD fourni dans le lecteur de CDROM ( ex : D :/ ). Suivre les instructions de windows et indiquez le répertoire suivant : D:\Driver USB\ D10620\

Une fois, l’installation terminée l’appareil est prêt à être piloté à distance par l’ordinateur.

Connexion Ethernet: (OPTION) 

Utiliser un cordon RJ45 pour connecter l’appareil au réseau.
Installer le driver fourni avec l’interface pour configurer l’adresse de l’ISG500

ISG500  Table des commandes
	Fonction
	SIG :SIN  

SIG :TRI
SIG :SQR
SIG :RMP
SIG :RMN
SIG :IMP
SIG :DC
SIG :LOG
CNT :ON
CNT:OFF
	Sinus
Triangle

Carré

Rampe Positive

Rampe Négative

Impulsion

Tension Continue

Niveau Logique

Compteur en service

Compteur hors service

	Paramètres Signal

	AMP :1.3    

OFF :-2,5     

FRQ :123E3 

DUT : 75
	Amplitude de sortie en volt 1,3V
Décalage en volts (-2,5V)
Fréquence en Hz (123kHz)
ISG500 : Rapport cyclique en % (75%)

	Modulations

	MOD :OFF
MOD :AMI

MOD :AMX
MOD :FMI

MOD :FMX

MOD :FSKI

MOD :FSKX

MOD :PSKI
MOD :PSKO
MOD :SWPI
MOD :SWPX

MOD : GATE
	Modulation hors service (toutes modulations)
Modulation AM interne
Modulation AM externe

Modulation FM interne

Modulation FM externe

Modulation FSK interne

Modulation FSK externe

Modulation PSK interne

Modulation PSK externe

Balayage interne
Balayage externe
Modulation porte 

	Paramètres
Modulations

	AM:75 

FM:100
FM:300
FM:1K
FM:3K

FM:10K

FM:30K

FM:100K

FM:300K

FM:1M

STT:xxx

STP:xxx
TIM:100e-3

SWP :LIN

SWP:LOG

FSK:xxx

PSK:125.3 
	Taux de modulation en % (75%)
Excursion FM 100Hz

Excursion FM 300Hz

Excursion FM 1kHz
Excursion FM 3kHz

Excursion FM 10kHz

Excursion FM 30kHz

Excursion FM 100kHz

Excursion FM 300kHz

Excursion FM 1MHz

Fréquence de départ
Fréquence de fin

Durée du balayage en seconde (100ms)

Balayage linéaire

Balayage logarithmique

Seconde fréquence en modulation FSK

Phase en degrés pour modulation PSK (125,3°)

	Limite
sortie
	LIM:3.6

LIM:ON

LIM:OFF
	Limite de sortie 3.6 V

Limite en service
Limite hors service

	Mémoire
	STO:X

RCL:X
	Mémorisation config N°X (0 à 9)

Rappel config. N°X
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